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■システムの特長
 ・植栽の敷詰め工法です。　

箱を並べる工法と違い、自然な緑化と
メンテナンスが簡便に行えます。

■施工上の特長

・自動潅水システムでローメンテナンスを
　可能にしております。

・1ユニット2×1Mと扱い易いサイズ構成。

・重量は湿潤時で54.8Kｇ/㎡と軽く、折板屋根への
　負担は軽減されます。（下図施工法の場合）

・屋上緑化で実績のある、「エコグリーンマット」を
　折板屋根に応用し、安心の植物育成。

・モジュール化されており、誰でもすばやく簡単に
　施工出来る、ローコスト商品です。
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1、システムの特長

＜ システムの特長 ＞

切り芝

ｴｺｸﾞﾘｰﾝﾏｯﾄ(ﾌｪﾙﾄ)
ワイヤーメッシュ

ネット受金具

ハゼ取付金具

軽量土壌



2、基本モジュール寸法

＜基本モジュール寸法＞
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3、構 造 図
① ネット受け金具

② ネット押え金具

④フェルト

③ ワイヤーネット

⑤ 専用フェルトピン

⑦ サドル

⑪ ハゼ止め金具⑫ 縁A

⑬ 縁B

⑭ 縁コーナージョイント

⑮ 縁ジョイント
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⑧ サドル固定ネジ

⑨ ドリルネジ （M4×12）

⑩ フェルト目地テープ（50幅）
＊各部位固定ネジ

⑥ 中詰めピン

＜ 構 造 図 ＞



① ﾈｯﾄ受け金具 鉄鋼板　1.6ｔ ― 4890 高耐候溶融ﾒｯｷ

② ﾈｯﾄ押さえ金具 鉄鋼板　1.6ｔ ― 32 高耐候溶融ﾒｯｷ

③ ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ φ6鉄線 ― 4455 溶融亜鉛メッキ

④ フェルト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　反毛繊維 ― 1840

⑤ 専用フェルトピン PP 黒

⑥ 中詰めピン PP 黒

⑦ ｻﾄﾞﾙ PP 白

⑧
サドル固定ネジ
中詰め用タップネジ

ステンレス ― 84.6

⑨ ドリルネジ ステンレス ―

⑩ フェルト目地テープ 白

⑪ ハゼ止め金具  ※注１ 溶融亜鉛メッキ　2.3ｔ ― ナット付
※注1：ハゼ止め金具は各折板規格に合うものを選択してください。

⑫ 縁A　（ネジ6本付） 鉄鋼板　1ｔ ― 高耐候溶融ﾒｯｷ

⑬ 縁B　（ネジ8本付） 鉄鋼板　1ｔ ― 高耐候溶融ﾒｯｷ

⑭ 縁ｺｰﾅｼﾞｮｲﾝﾄ（ネジ2本付）鉄鋼板　1ｔ ― 高耐候溶融ﾒｯｷ

⑮ 縁ジョイント（ネジ2本付）鉄鋼板　1ｔ ― 高耐候溶融ﾒｯｷ

⑬縁B

⑦サドル

⑪ハゼ止め金具

⑫縁A

角ハゼ用　丸ハゼ用

⑩フェルト目地テープ
1998×25×68　（1800ｇ/本）

30×30×20　（15ｇ/ヶ）
50×24×20　（17ｇ/ヶ）　

1998×22×86　（1870ｇ/本）

①ﾈｯﾄ受け金具

⑥中詰めピン

⑤専用フェルトピン

②ﾈｯﾄ押さえ金具

④フェルト

③ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ

⑭縁ｺｰﾅｼﾞｮｲﾝﾄ

⑮縁ｼﾞｮｲﾝﾄ

NO.NO.NO.NO.

⑨ドリルネジ

規格規格規格規格

ﾅﾍﾞ（＋）M6×40　

カラーカラーカラーカラー

50巾接着ﾃｰﾌﾟ

100×2025×19.6
20×26×8.6
100メッシュ　2000×1000
2000×10１0×20
専用フェルトﾋﾟﾝ

⑧サドル固定ネジ

備考備考備考備考部品名部品名部品名部品名 材料材料材料材料
重量重量重量重量
（㎡）（㎡）（㎡）（㎡）

ﾅﾍﾞ(＋)M4 ×12

●基本セット2.0×1.0

●別部材
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4、部 品 表

＜ 部 品 表 ＞



5、潅水図

＜ 潅 水 図 ＞
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潅水パイプ 潅水パイプ

フェルト芝生

0.5ｍ間隔
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例 180㎡



※墨出しレーザーを使用した場合

①原点を決めます。ハゼ金具を取り付け、レーザーを下垂点に合わせます。
②ハゼの頂点に沿って2次原点を決めます(垂直ライン)
③90度直角の位置に墨出し点を求めます(水平ライン)。
　ハゼ金具取り付けます。　　

④原点のハゼ金具頭と墨出し点のハゼ金具頭に糸を張ります。
⑤糸に合わせて1m毎にハゼ金具をセットします。

１、墨だし１、墨だし１、墨だし１、墨だし

＜ 施工手順 ＞

②二次原点

①原点

ﾚｰｻﾞｰをセットする。

③墨出し点

水平ライン

糸をはります。
垂直ライン

1ｍ

1ｍ

1ｍ

1ｍ
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基準位置

２、ハゼ取付金具取付２、ハゼ取付金具取付２、ハゼ取付金具取付２、ハゼ取付金具取付 ３、ネット受け金具の取付３、ネット受け金具の取付３、ネット受け金具の取付３、ネット受け金具の取付

＊注１）上ボルト長いため、ロングソケットを

つかい、締め込んで下さい。

●図のようにネット受け金具をﾊｾﾞ金具の上ボルトに取り付けます。

⑪ﾊｾﾞ取付金具

①ネット受け金具
注１注１注１注１

ロングソケット

⑪ﾊｾﾞ取付金具

折板屋根

上ボルト

●図のように墨出し糸を張った基準位置から流れ方向に505㎜間隔でハゼ金具を取り付けます。

この時、505㎜間隔で穴をあけた冶具(ハゼガイド)を使用すると正確に取付ける事が出来ます。

＊ネット受け金具の向きを

あわせて設置して下さい。
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縁A

縁A

ネジ固定(6ヶ所)/本

4444、縁、縁、縁、縁AAAAの取付の取付の取付の取付 5555、縁、縁、縁、縁BBBBの取付の取付の取付の取付

縁B

●ネット受け金具の溝に入れ穴位置を合わせドリルネジで固定します。

●隣り合う渕端部は縁ジョイントをドリルネジで固定します。

注２

注２）電動 ドライバー本体が縁材と

あたってしまう為、ロングビットの使用

をお勧め致します。

縁B

６、縁ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｺｰﾅｼﾞｮｲﾝﾄの取付６、縁ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｺｰﾅｼﾞｮｲﾝﾄの取付６、縁ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｺｰﾅｼﾞｮｲﾝﾄの取付６、縁ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｺｰﾅｼﾞｮｲﾝﾄの取付
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下鉄線下鉄線下鉄線下鉄線

（赤印入り）（赤印入り）（赤印入り）（赤印入り）

７、ワイヤーネットの取付７、ワイヤーネットの取付７、ワイヤーネットの取付７、ワイヤーネットの取付 8888、ネット押え金具の取付、ネット押え金具の取付、ネット押え金具の取付、ネット押え金具の取付

●ワイヤネットは方向性があります。
赤印入り下鉄線が下になるよう、上下を間違えないよう確認下さい。

又、2.0ｍ×1.0ｍを図のような方向に並べます。

間違って取り付けると縁金具Bが取り付けできなくなります。

上鉄線上鉄線上鉄線上鉄線

●ワイヤーネットを固定する金具を取り付け

ます。

ドリルネジで固定します。
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９、フェルト敷きこみ９、フェルト敷きこみ９、フェルト敷きこみ９、フェルト敷きこみ １０、フェルト固定１０、フェルト固定１０、フェルト固定１０、フェルト固定 1111１、フェルト目地テープ張付け１、フェルト目地テープ張付け１、フェルト目地テープ張付け１、フェルト目地テープ張付け

1111２、潅水チューブ取付２、潅水チューブ取付２、潅水チューブ取付２、潅水チューブ取付

フェルト目地テープ
潅水チューブ

●フェルトピンを取付ます。

※※※※中詰めピンは未だ取付け中詰めピンは未だ取付け中詰めピンは未だ取付け中詰めピンは未だ取付け

ないで下さいないで下さいないで下さいないで下さい

●フェルトの連結部分をフェルト

目地テープで留めます。

●潅水チューブをサドルで固定します。

6Ｍ×40のﾀｯﾌﾟﾈｼﾞで固定ください。

※※※※潅水チューブが暴れない距離で固定潅水チューブが暴れない距離で固定潅水チューブが暴れない距離で固定潅水チューブが暴れない距離で固定

して下さい。して下さい。して下さい。して下さい。

●他のフェルトピンは中詰めピンで●他のフェルトピンは中詰めピンで●他のフェルトピンは中詰めピンで●他のフェルトピンは中詰めピンで

穴を埋めて下さい穴を埋めて下さい穴を埋めて下さい穴を埋めて下さい

中詰めピン

－6e－



１３、芝生張り１３、芝生張り１３、芝生張り１３、芝生張り １４、目土入れ１４、目土入れ１４、目土入れ１４、目土入れ １５、完成１５、完成１５、完成１５、完成

潅水パイプ
潅水パイプ

フェルト
芝生

●潅水パイプを避け芝生を

貼って行きます。

●全体に目土を入れ敷き均します。

潅水パイプと芝生の隙間は

目土で埋めてしまいます。

－6f－
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＜各部強度データ＞
　※システムの各部位における保持力を公的機関及び社内試験機にて計測。
　　

部位 折板種類 ﾊｾﾞ止め金具種類
強度：N/ヶ

(㎏/ヶ)
保持強度：N/㎡

(㎏/㎡)

1

角ハゼ 角ハゼ用

-

6280N(640㎏)
※日本建築総合試験所試験(4ヶ遣い)

※ハゼと折板の組み合わせにより保持強度変化。
　案件ごと耐風計算にて対応

2

丸ハゼ 丸ハゼ用

- ※ハゼと折板の組み合わせにより保持強度変化。
　案件ごと耐風計算にて対応

3
ﾊｾﾞ止め金具ー受け金具
(M8ボルト、ナットで固定)

外れ無し 外れ無し

4
受け金具ーワイヤーネット
押え金具固定部

2900
(296㎏)

26100
(2664㎏)

5
受け金具ーフェルト
(EGMﾌｪﾙﾄﾋﾟﾝ共通、９ヵ所/㎡)

805.7
(82.2㎏)

7,250
(740㎏)

折板ーﾊｾﾞ止め金具

押さえ金具部

－7－

Ｍ４ｽﾃﾝﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ

使用板厚：1.6ｔ

引き抜き強度：2900Ｎ/

本

使用数9本/㎡


